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OPIS TECHNICZNY 
do projektu architektoniczno-budowlanego w branży drogowej  

budowy gminnej drogi wewnętrznej ul. Ceramicznej w Pile 
Piła działki nr 362, 327/17 

 
 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Zlecenie na prace projektowe. 
2. Mapa zasadnicza do celów projektowych, 
3. Decyzja Prezydenta Miasta Piły o warunkach zabudowy nr 42 z dn. 19.08.2019r, 

znak A-V.6730.62.2019. 
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego układu ulicznego miasta Piły – 

uchwała nr XIX/179/99 Rady Miejskiej w Pile z dn. 30.11.1999r, ogłoszona w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr3 z dn.11.01.2000r. 

5. Koncepcja zagospodarowania terenu budowanego odcinka drogi gminnej 
zatwierdzona przez Inwestora  

6. Pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Pile z dn. 12.06.2019r, znak Dr.VI.7040-
262/4819/19 dotyczące warunków technicznych dla budowy odcinka drogi ul. Ceramicznej. 

7. Pismo Urzędu Miasta Piły z dn. 19.12.2019r, znak GKMK-XIV.1510.82.2019 
dotyczące zgody na przeniesienie słupa oświetleniowego. 

8. Pismo Zarządu Dróg i Zieleni w Pile z dn. 04.12.2019r, znak Dr.VI.7040-
539/5630/19 dotyczące uzgodnienia projektu budowlanego. 

9. Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej z dn. 09,01.2020r. 
nr WGK.6630.10.2020.III.1. 

10. Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 
w ul. Ceramicznej wykonany przez inż. Grzegorza Górkę, opracowanie z lipca 2018r. 

11. Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji Ocynkownia Termetal Piła II, 
dotyczący inwestycji realizowanej na sąsiednim terenie. 

12. Wizja lokalna w terenie 
13. Inwentaryzacja terenu uzupełniająca wykonana przez projektanta. 
14. Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne dla budowy drogi 

gminnej wykonana przez Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOMAN, opracowanie z czerwca 
2019r. 

15. Obowiązujące przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa. 
 
2. DANE O OBIEKCIE 
2.1. Nazwa obiektu:   Gminna droga wewnętrzna ul. Ceramicznej 
2.2. Adres:     64-920 Piła, ul. Ceramiczna 
2.3. Numery ewidencyjne działek: 362, 327/17 

obręb ewidencyjny Piła 0036 
jednostka ewid. 301901_1 Piła 

2.4. Inwestor:     Gmina Piła  
     64-920 Piła, Pl. Staszica 10 
2.5. Biuro Projektów:   Spółdzielnia Obsługi Inwestycyjnej 

„DOMPIL” w Pile 
     64-920 Piła, ul. Sikorskiego 33 
 
3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA  
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy odcinka drogi 

gminnej wewnętrznej ul. Ceramicznej w Pile na działkach nr 362, 327/17. 
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Projekt stanowić będzie załącznik do wniosku Inwestora o uzyskanie decyzji 
o  pozwoleniu na budowę.  

Niniejsza część obejmuje projekt branży drogowej. 
 
4. LOKALIZACJA  TERENU INWESTYCJI 
Teren planowanej inwestycji położony jest w południowo-zachodniej części miasta 

Piły. Działka przeznaczona pod projektowany obiekt stanowi sięgacz istniejącej ulicy 
Ceramicznej. Pod projektowaną inwestycję przeznaczone są działki 362 w całości oraz nr 
327/17 w części obejmującej włączenie do istniejącego układu dróg miejskich i początkowy 
odcinek projektowanej ulicy. 

 
5. CHARAKTERYSTYYKA OGÓLNA 
W pasie drogowym projektowanej nowej ulicy zaprojektowano: 
1. Jezdnię o szerokości 6.0m, przeznaczoną do ruchu dwukierunkowego 

o nawierzchni umożliwiającej przejazd pojazdów typu ciężkiego. Z racji tej, że droga ta nie 
jest przelotowa na końcówce zaprojektowano plac manewrowy o wymiarach 15 × 12.5m, 
stanowiąca zwrotkę dla pojazdów samochodowych. 

2. Chodnik o szerokości 2.0m, oddzielony pasem zieleni od jezdni drogi. 
3. Pobocza drogi z wyprofilowanymi spadkami w celu przejęcia wód opadowych z 

nawierzchni utwardzonych. Na poboczach tych planuje się nawiezienie ziemi roślinnej i 
wysiew trawy.  

4. Zjazdy na nieruchomości sąsiednie. Szerokość projektowanych zjazdów – 6.0m. 
 
6. PARAMETRY DROGI 
Długość projektowanego odcinka drogi    294.55m 
Szerokość jezdni      6.0m 
Szerokość pasa drogowego      15.0m 
Klasa drogi – dojazdowa D 
Kategoria ruchu – KR3 
 
7. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
Działki przeznaczone pod projektowaną inwestycję są wolne od zabudowy. W części 

zachodniej na odcinku planowanej jezdni o długości ok. 150m wykonane jest utwardzenie 
z tłucznia gruzowego. W pozostałej części teren jest niezagospodarowany, stanowi aktualnie 
nieużytki. 

Na działce znajdują się aktualnie następujące uzbrojenie: sieć elektryczna oświetlenia 
terenu wraz ze słupami, sieć teletechniczna, sieć wodociągowa, sieć energetyczna SN. 

 
8. WARUNKI GRUNTOWO _WODNE 
 
8.1. Opis warunków gruntowo-wodnych 
Na podstawie opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne dla budowy 

drogi gminnej wykonanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne GEOMAN, opracowanie 
z czerwca 2019r, stwierdza się następującą budowę podłoża gruntowego pod projektowaną 
drogę: 

1. Bezpośrednio pod powierzchnią terenu zalega warstwa nasypów 
niekontrolowanych i gleby. Miąższość tej warstwy na przeważającej powierzchni jest 
niewielka i wynosi od 0.1 do 0.4m. Grunty te zostaną usunięte w ramach standardowego 
korytowania drogi. Jedynie w odcinku środkowym (kilometraż drogi 0.06 – 0.16km) 
miąższość nasypów zwiększa się do 1.2m. Grunty te posiadają małokorzystne cechy 
mechaniczne i zakłada się usunięcie ich z podłoża. 
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2. Poniżej występują grunty mineralne sypkie, reprezentowane przez piaski 
o zróżnicowanym uziarnieniu od piasków drobnych do grubych oraz lokalne soczewki 
pospółki i piasku pylastego. Piaski drobnoziarniste dominują w partiach stropowych, 
natomiast gruboziarniste w partiach spągowych. Grunty te w trakcie badań do głębokości 
3.0m nie zostały przewiercone. Stan gruntów pod względem zagęszczenia 
od średniozagęszczonego do zgęszczonego, wskaźnik ID = 0.46 – 0.72. Grunty te posiadają 
dobre cechy mechaniczne i mogą stanowić podłoże budowlane pod projektowany obiekt.  

3. Przewarstwienie z gruntów spoistych, występujące lokalnie we wschodniej części 
terenu inwestycji. Grunty te reprezentowane są przez pyły piaszczyste w stanie 
twardoplastycznym, wskaźnik plastyczności IL = 0.10. Pyły te stwierdzono w jednym otworze 
badawczym w strefie głębokości 1.8 – 2.1m poniżej poziomu terenu. Z racji na niewielką 
miąższość oraz głębokie zaleganie pod terenem warstwa ta nie odgrywa istotnej roli 
dla przyjętych rozwiązań. 

 Występowanie wody gruntowej – Wodę gruntową nawiercono w jednym otworze 
badawczym na głębokości 2.9m poniżej poziomu terenu. Rzędna zwierciadła wody – 
52.9m n.p.m. Jest to woda gruntowa o zwierciadle swobodnym. Zgodnie ze wskazaniami 
w dokumentacji technicznej poziom zwierciadła wody gruntowej może ulegać 
wahaniom ±0.5m. 

Z uwagi na głębokie zaleganie woda gruntowa nie ma wpływu na rozwiązania 
projektowe i prowadzenie prac budowlanych. 

 
8.2. Rodzaj warunków gruntowych, kategoria geotechniczne 
Rodzaj warunków geotechnicznych – warunki proste 
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego – kategoria pierwsza 
 
8.3. Wytyczne robót ziemnych 
1. Jako podłoże budowlane pod projektowaną drogę wskazuje się grunty mineralne 

opisane w rozdz.8.1 jako warstwa 2, tj. grunty piaszczyste od piasków drobnych do średnich. 
2. Występujące w profilu drogi grunty antropologiczne nasypowe opisane 

jako warstwa 1 nie mogą stanowić podłoża budowlanego. Należy je wymienić 
na zagęszczoną podsypkę z gruntów mineralnych sypkich o granulacji od piasków średnich 
wzwyż. Wymianę przeprowadzić na całą głębokość warstwy, z poszerzeniem poza korpus 
drogi o 0.5m z każdej strony. Podsypkę należy zagęszczać mechanicznie warstwami 
o miąższości 0.2m. 

3. Występujące w części wschodniej terenu grunty spoiste są wrażliwe na zmiany 
zawilgocenia, przemarzanie i drgania. Wykopy w tej części należy chronić przed zalaniem 
wodami opadowymi.  

4. Nad całością robót należy zapewnić stały nadzór geologiczny. W celu kontroli 
zagęszczenia gruntów rodzimych, nasypów budowlanych i warstwy podbudowy wymagane 
jest wykonanie badań modułu ściśliwości. 

 
9. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA 
Nie występują elementy kolidujące z projektowanymi obiektami i zagospodarowaniem 

terenu. Robót rozbiórkowych nie przewiduje się.  
 
10. ROBOTY ZIEMNE 
Zakres i sposób prowadzenia robót: 
1. W pierwszej kolejności należy zdjąć istniejącą nawierzchnię z tłucznia gruzowego 

istniejącego utwardzenia drogi. Tłuczeń ten należy wywieźć w miejsce wskazane 
przez Inwestora, celem zmagazynowania i późniejszego jego wykorzystania. Grubość 
warstwy średnio 15cm, występowanie na długości ok. 50% długości drogi. 
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2. Na pozostałych powierzchniach zdjęcie warstwy ziemi roślinnej o grubości średnio 
5cm. 

3. Korytowanie pod projektowaną jezdnię i pozostałe utwardzenia. Ziemia z urobku 
przeznaczona do wywozu. 

4. Wymiana gruntów nasypowych, oznaczonych w badaniach geotechnicznych 
jako nasypy niekontrolowane NN, występujących poniżej poziomu korytowania. 
W przybliżeniu wymiana dotyczy odcinka drogi pomiędzy kilometrażem 0.06 – 0.16km, 
grubość do ok. 75cm. Usunięte z wykopu grunty przeznacza się do wywozu. Należy je 
zastąpić zagęszczoną posypką z gruntów mineralnych sypkich, ubijaną warstwami. Spodnią 
część nasypu budowlanego wykonać z kruszywa o uziarnieniu odpowiadającym piaskom 
średnim lub wyższym. Górną warstwę o grubości wykonać z pospółki. Po wykonaniu 
wykonać badanie zagęszczenia, wymagany stopień zagęszczenia IS = 0.98, wymagany 
wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80MPa. 

5. Wyprofilowanie poboczy drogi zgodnie ze wskazaniami na rysunkach przekrojów 
normalnych. 

 
11. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 
Zaprojektowano dojazdy klasy D w strefie zamieszkania w rozumieniu przepisów 

o ruchu drogowym dla podłoża G1.  
 
11.1. Jezdnia w pasie drogowym odcinka ul. Ceramicznej 
Konstrukcja nawierzchni: 
1/ Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 5cm, 
2/ Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 6cm,  
3/ Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego o grubości 7cm,  
4/ Podbudowa  pomocnicza o grubości 20cm z kruszywa łamanego bazaltowego 

o uziarnieniu Ø4-31,5mm,  
5/ Warstwa piasku gruboziarnistego o grubości 15cm,  
6/ Dodatkowa warstwa pospółki o grubości 15cm na odcinku drogi, na którym 

wykonywana będzie wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt nośny,  
7/ Zagęszczona podsypka z piasku średniego lub o uziarnieniu większym 

na głębokość istniejących nasypów na odcinku drogi, na którym wykonywana będzie 
wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt nośny, 

8/ Dogęszczenie istniejącego podłoża przy pomocy wibratorów powierzchniowych. 
Grunt istniejący, nasyp budowlany z piasku oraz warstwę pospółkę dogęścić 

mechanicznie, wymagany stopień zagęszczenia IS = 0.98.  
Nawierzchni nadać spadki  poprzeczne i podłużne wedug rysunków szczegółowych 

niniejszej dokumentacji.  
Konstrukcję drogi ograniczyć krawężnikiem ulicznym 15 × 30 × 100cm, ułożonym 

na 5cm podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej, wykonanej wg przekrojów 
konstrukcyjnych. W miejscach styku nawierzchni drogi z projektowanymi zjazdami 
zastosować krawężnik najazdowy 15 × 22cm. Krawężnik 15 × 22cm ze skrajnymi 
krawężnikami skośnymi 15 × 30 / 22 × 100cm zastosować również na styku jezdni 
z chodnikiem przy przejściu dla pieszych w celu likwidacji barier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych.  

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni dojazdów i parkingów 
powierzchniowo, na przyległe tereny zielone w poboczy drogi.  

 
11.2. Dojazd do parkingów  
Konstrukcja nawierzchni:  
1/ Betonowe płyty ażurowe prefabrykowane typu drogowego o grubości 10cm,  
2/ Podsypka piaskowa o grubości 3cm,  
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3/ Podbudowa  zasadnicza o grubości 24cm z kruszywa łamanego bazaltowego 
o uziarnieniu Ø 4 – 31.5mm,  

4/ Warstwa piasku gruboziarnistego o grubości 15cm,  
5/ Istniejący grunt dogęścić do IS = 0.98.  
Nawierzchni nadać spadki  poprzeczne i podłużne wg rysunków szczegółowych 

niniejszej dokumentacji.  
Konstrukcję dojazdu ograniczyć krawężnikiem ulicznym 15 × 22 × 100cm, ułożonym 

na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5cm i ławie betonowej, wykonanej 
na podstawie przekrojów konstrukcyjnych.  

Odprowadzenie wody opadowej z nawierzchni dojazdu powierzchniowo na przyległy  
teren.  

11.3. Zjazdy nr 1 – 6  
Konstrukcja nawierzchni:  
1/ Prefabrykowana kostka betonowa o grubości 8cm,  
2/ Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 3cm,  
3/ Podbudowa z kruszywa łamanego bazaltowego o uziarnieniu Ø 4 – 31.5mm, 

o grubości 24cm, dogęścić do IS = 0.98,  
4/ Warstwa piasku gruboziarnistego o grubości 15cm,  
5/ Dodatkowa warstwa pospółki o grubości 15cm na odcinku drogi (zjazdy nr 2 i 3), 

na którym wykonywana będzie wymiana nasypu niekontrolowanego na grunt nośny,  
6/ Zagęszczona podsypka z piasku średniego lub o uziarnieniu większym 

na głębokość istniejących nasypów niekontrolowanych na grunt nośny. Dotyczy odcinka 
drogi jak wyżej. 

7/ Dogęszczenie istniejącego podłoża przy pomocy wibratorów powierzchniowych. 
Grunt istniejący, nasyp budowlany z piasku grunt oraz warstwę podsypki z pospółki 

dogęścić mechanicznie, wymagany stopień zagęszczenia IS = 0.98.  
Konstrukcję ograniczyć krawężnikiem 15 × 30 × 100cm, ułożonym na 5cm podsypce 

cementowo – piaskowej i  ławie betonowej. Przy stykach z projektowanym dojazdem i  
chodnikami zastosować krawężnik typu najazdowego 15 × 22 × 100cm ze skrajnymi 
krawężnikami skośnymi 15 × 30 / 22 × 100cm.  

Nawierzchni nadać spadki podłużne i poprzeczne wg rysunków szczegółowych 
niniejszej dokumentacji. Rzędne początku zjazdów dostosować do projektowanej 
nawierzchni drogi.  

 
11.4. Chodniki 
Układ warstw konstrukcyjnych:  
1/ Nawierzchnia z kostki betonowej o grubości 6cm,  
2/ Podsypka cementowo-piaskowa o grubości 5cm.  
Nawierzchnię ograniczyć obrzeżem ogrodowym  8 × 30cm podsypce piaskowej 

o grubości 5cm. Nawierzchni chodników nadać 2% spadek poprzeczny w stronę trawników. 
Tereny zielone przy chodnikach  obniżone o 4cm. 
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12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 
 

 
BILANS TERENU 

 
LP ELEMENT 

ZAGOSPODAROWANIA 
NA 

DZIAŁCE 
NR 362 

NA 
DZIAŁCE 
NR327/17 

RAZEM 

   
m2 

 

 
m2 

 
m2 

1 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej – 
projektowana  

1754 143 1897 

2 Jezdnia o nawierzchni asfaltowej – 
istniejąca 

- 213 213 

3 Zjazdy o nawierzchni z kostki 
betonowej – projektowane 

277 - 277 

4 Zjazdy o nawierzchni z kostki 
betonowej – istniejące 

- 37 37 

5 Dojazdy do parkingu z płyt 
ażurowych betonowych – 
projektowany 

179 - 179 

6 Chodnik o nawierzchni z kostki 
betonowej – projektowany 

315 45 360 

7 Tereny zielone – projektowane 
 

1560 209 1769 

8 Tereny zielone – istniejące do 
zachowania 

- 440 440 

9 Razem powierzchnia terenów 
utwardzonych – poz. 1 - 6 

2525 438 2963 

10 Razem powierzchnia terenów 
biologicznie czynnych – poz. 7 – 8 

1560 649 2209 

 
11 

 
OG ÓŁEM POWIERZCHNIA 

 
4085 

 
1087 

 
5172 

 
 
 
 

13. BILANS ROBÓT ZIEMNYCH 
Wykopy: 
1. Zdjęcie istniejącej nawierzchni z tłucznia z przeznaczeniem na wywóz w miejsce 

wskazane przez Inwestora. Objętość – 141m3. 
2. Zdjęcie warstwy humusu o miąższości średniej 5cm i wywózka urobku. Objętość 

mas ziemnych – 191m3. 
3. Wykopy pod korytowanie drogi oraz profilowanie poboczy. Ziemia przeznaczona 

do wywozu. Objętość mas ziemnych – 1269m3. 
4. Wykop pod wymianę nienośnego gruntu na środkowym odcinku drogi. Ziemia 

przeznaczona do wywozu. Objętość mas ziemnych – 294m3. 
5. Wykop pod korytowanie zjazdów na nieruchomości (z wyjątkiem punktu 6). Ziemia 

przeznaczona do wywozu. Objętość mas ziemnych – 97m3. 
6. Wykop pod korytowanie dojazdu do parkingu Termetal o nawierzchni z płyt 

ażurowych. Ziemia przeznaczona do wywozu. Objętość mas ziemnych – 63m3. 
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7. Wykop pod korytowanie chodników. Ziemia przeznaczona do wywozu. Objętość 
mas ziemnych – 28m3. 

Nasypy: 
1. Pierwsza warstwa wymiany gruntów, nawiezienie gruntu piaszczystego, ułożenie 

i zagęszczenie. Objętość – 210m3. 
2. Druga warstwa wymiany gruntów, nawiezienie gruntu pospółki, ułożenie 

i zagęszczenie. Objętość – 84m3. 
3. Nawiezienie i rozłożenie ziemi roślinnej na powierzchni poboczy . Objętość – 83m3. 
 
 
 
 

Opracował: 

mgr inż. Tomasz Zasada 


