Pita listopad 2009 .

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7 wymagania ogolne
Obiekt : Projekt zagospodarowania terenéw zieleni boisko do gry w pitk e siatkow g inozng

plac zabaw ,cz esciowe utwardzenie terenu kostk g brukow g ( chodniki) , elementy matej

architektury.

64- 920 Pita ul Sokola / Sowia dz.nr. 130 Motylewo

Inwestor : Zarz ad Drég i Zieleni Pita

64-920 Pita ul 14 Lutego 20

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru rob6t budowlanych.

: Projekt zagospodarowania terenéw zieleni boisko d o gry w pitk e siatkow g i nozna ,plac zabaw
,czesciowe utwardzenie terenu kostk g brukow a ( chodniki) , elementy matej architektury .

64-920 Pita ul Sokola, Sowia dziatka nr 130 Moty lewo

Inwestor : Zarz ad Drég i Zieleni Pita
64-920 Pita ul 14 Lutego 20

Przedmiar rob6t budowlanych nr KWA - 030 — 000

- Zagospodarowania terenéw zieleni boisko do gry w pitk e siatkow g i nozna ,plac zabaw
,czesciowe utwardzenie terenu kostk g brukow g ( chodniki) , elementy matej architektury .

w tym : Tereny zieleni, Boisko do pitkino  znej z pitkochwytami i boisko do siatkéwki ,
Utwardzenia chodniki , tawki , Place zabaw dla dzie ci

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczego6towej specyfikaciji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t budowlanych.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej (ST) dotycza catosci robdt wynikajacych z
dokumentacji projektowej, przedmiaru robot i zalecen inwestora.

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z ustawg Prawo
budowlane, wydanymi rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych certyfikatow itp.

5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i urzadzen oraz wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg wymaganiami specyfikacji technicznej (ST), projektem organizacji robét
oraz wytycznymi BIOS i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca robét jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaciji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t (np. ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze itp.)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i bedzie odpowiedzialny za



wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel wykonawcy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa
i higieny pracy.

W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

6. Materiaty

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczane do uzycia.
Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Wszystkie materialy musza by¢ odporne na grzybice, ataki pasozytéw i szkodnikdéw oraz inne
zagrozenia biologiczne wystepujace w warunkach wilgotnosci i innych czynnikdw zewnetrznych.
Wszystkie materiaty musza by¢ wolne od azbestu i innych materiatéw niosacych z sobg
zagrozenie dla zdrowia ludzi.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyposazenia muszg odpowiadaé najwyzszym normom
europejskim.

Do uzycia dopuszczone beda tylko takie materiaty i wyroby budowlane, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
certyfikacji.

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng odpowiadajagce normom
panstwowym lub swiadectwu Instytutu Techniki Budowlanej.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy.

8. Odbidr robot

W zalezno$ci od potrzeb nalezy przeprowadzi¢ nastepujace etapy:

- odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiér czesciowy

- odbiér ostateczny

- odbiér pogwarancyjny

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie ulegajag zakryciu.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbiér ostateczny polega na rzeczywistej ocenie wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej oraz na ocenie robot
zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem na pismie potwierdzi fakt
zakonczenia robot.

Odbiér nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
zakonczenia robot,

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg
projektowsg i specyfikacja techniczng (ST).

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin.



Dokumenty do odbioru:

- protokot odbioru

- dokumentacja projektowa

- szczegO6towe specyfikacje techniczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

- dziennik budowy

9. Teksty przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajac wymagania
zawarte w:

- ustawie Prawo Budowlane

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

- Polskich Normach Budowlanych itp.

- innych ustawach i rozporzadzeniach

- znajomosci zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wyciag z opisu technicznego :

ZAGOSPODAROWANIE PROJEKTOWANE
Projektowane zagospodarowanie ma uimo¢ lepsze wykorzystanie terenu .¢Brie dziatajca Rada Osiedla

organizowé bedzie na terenie festyny. Boiska wykorzystywanglabdo gry rekreacyjnej , znajdowasig
réwniez bedzie plac zabaw dla dzieci wardlym wieku.

W granicach opracowania znajdaisie beda :

¢ Boisko do gry w pitk nozna z pitkochwytami

¢ Boisko do gry w pitk siatkowg

Plac zabaw dla dzieci

Zielen izolacyjna —zywoptoty
¢ Elementy malej architektury

UTWARDZENIA - CHODNIKI
Projektuje si e chodniki z kostki brukowej szarej gr.6cm na podsy pce piaskowej, o spadku

jednostronnym poprzecznym 1,0%. Chodniki w obrze ~ zach betonowych wtopionych 8*30 na

fawie z betonu.

Przygotowanie nawierzchni:

grunt oczyci¢ z kamieni oraz innych zanieczyszazeryréwna

KOSTKA BRUKOWA GR 6 CM 6cm
PODSYPKA PIASKOWA 5cm
GRUNT RODZIMY
Powierzchnia - 265,00
OBRZEZA 8x30 na tawie betonowej B15 20x20cm
Dlugosc¢ obrzey - 357,50 mb
Nawierzchnia z kostki brukowej:

Kostkg uktada st na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdmy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdy
w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu. Po uf@niu kostki, szczeliny natg
wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub

mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni. Po ubiciu nawierzchrieag uzupetné szczeliny



piaskiem i zami& nawierzchni. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nienaga piejgnacji - mae
by¢ zaraz oddana do ruchu.

Obrzea

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i wysokéci (gorny
poziom obrzea)rownej gornemu poziomowi kostki

Zewrgtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana piaskienawirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczazerokéci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem lub zapraw
cementowo-piaskoyw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musg by¢
wypetnione catkowicie na pedrgtebokas¢.

URZADZENIA SPORTOWE - BOISKA
Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano urzgdzenia kultury fizycznej boisko do pitki noznej

wym. 26,00 x 50,00 m
— nawierzchnia naturalna gruntowa
Powierzchnia — 1300,007m
Dilugos¢ Obrzery — 152,00 mb
* boisko do siatkéwki wym. 9,00 x 18,00 m
—nawierzchnia naturalna gruntowa
Powierzchnia —162,00m
Dtugos¢ Obrzery — 54,00 mb

NAWIERZCHNIA
BOISKO DO PILKI NGZNEJ, SIATKOWEJ

Zdja¢ wierzchni warstwe gleby na gibokaosé ok. 5 cm, wyréwné
WARSTWA POSPOLKI (bez kamienizwiru) 15cm

Watowat warstwami przy jednoczesnym zsdhiu
GRUNT RODZIMY
OBRZEZA 6x20 na fawie betonowej B15 20x20cm

WYPOSAZENIE
SLUPKI DO PIEKI SIATKOWEJ - komplet
wys. 250cm
wykonane z profilu stalowego 80 x 80 mm, mocowan@lejach osadzonych w podia
Bez odciagow od podtaa.
FUNDAMENT 50x50 wysoké& 80cm Beton B20 — szt. 2
BRAMKA DO Pt KI NOZNEJ Mt ODZIEZOWEJ Z SIATKA -komplet
500X200cm
stalowe , ocynk
profil 80x80mm
mocowane na stale do podtoza
FUNDAMENT 20x140 wysoké&: 60cm Beton B20 — szt. 4
PLAC ZABAW DLA DZIECI
PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki.

Norma EN 1177 okre$la wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach
zabaw, ze szczegdlnym uwzglednieniem obszarow, w ktérych niezbedna jest amortyzacja
upadku.



opis minimalna grubos¢ maksymalna
[mm] [mm]** wys. spadania [cm]

piasek***  ziarno od 0,2 do 2 300 do 300

materiat

** - jezeli uzywa sie materiatu rozdrobnionego luzem, nalezy go uktadac¢ warstwg
grubsza o 200 mm od wymaganej w prébie laboratoryjnej krytycznej wysokosci upadku
*** - pez czgsteczek mutu lub gliny

Wybra¢ humus i ziemie gr. 20 cm, wyrownac
PIASEK 30 cm
geowtdknina
GRUNT RODZIMY
Powierzchnia —575,00

OBRZEZA 6x20 na fawie betonowej B15 20x20cm
Dlugos¢ obrzery -114,00 mb

URZADZENIA
URZADZENIA FIRMY RODO lub ROWNOWAZNE
LUB INNEGO PRODUCENTA URZ ADZEN O PODOBNYCH Wt ASCIWOSCIACH | WALORACH
ESTETYCZNYCH.
552. Zestaw Marysia. IL&C - Sztuk 1
Trzy wieze (jedna z daszkiem), trap, zjgalnie ze stali kwasoodpornej, dwa pomosty ( jederaicuchach),
wejscie po oponach, d¢ek gimnastyczny.
Wymiary (dt. x sz. x wys.): 7,4 x 7,0 x 3,0 m.

254. Karuzela dla matych dzieci. IS0 - Sztuk 1
Wymiary (rednica x wys.): 1,2 x 0,9 m.

527. Zestaw wigowy. ILOSC - Sztuk 1

Cztery wieze, schody, pomost, mostek nadachach, dwie zjelzalnie ze stali kwasoodpornej, drabinka linowa,
drabina pozioma, rownowsia szczebelkowa, rownowaia z bell.

Wymiary (dt. x szer. x wys.): 10,3 x 6,7 x 3,5 m.

033. Auto na speynach. ILGSC - Sztuk 1
Wymiary (dt. x szer. x wys.): 0,9 x 0,4 x 0,8 m.

007. Lama na spzynie. ILOSC - Sztuk 1
Wymiary (dt. x szer. x wys.): 0,8 x 0,4 x 0,6 m.

ZIELEN
ZIELEN ISTNIEJACA

W czsci dziatki znajduje i obszar z drzewami iglastymi do zachowania.

Nalezy uporzidkowa teren, podeic wyschnéte gakzie ok. 1 m od terenu
2550,00 m

TRAWNIKI
Istniejaca murave usurac¢ przy pomocy herbicydow, ocggi¢ z resztek rélinnych, uzupetnd warstwg ziemi
urodzajnej o grub 10 cm, uprainglebogryzark. Wyréwna, wysia mieszank traw ,Uniwersalna” w iléci
3g/nt , zagraht, zwatowa

4650,00 mx 0,1 m = 465,00 i

4650,00 rfix 0,03kg = 139,50 kg mieszanki traw
Trawniki zaktada w 1I-IV lub VIII-IX. Podlewa¢ w okresie wschodéw i suszy letnich. Ko6+10 x w okresie
wegetacji. Nawozi nawozami wielosktadnikowymi 1x w okresie wiosennym
ZYWOPLOTY



Sadzeniezywoptotéwlisciastych w rowy szer. 0,5m z catkowitapravy ziemi zyzma,
156,00 mb x 0,5m = 78,06 r475 szt)
Sadzimy w rowy 0,5m w 2 ezly, co 35 cm w iléci 3 szt./m

i dopiero w trzecim roku po posadzeniu (na ptiaz czerwca) zaczynamy formowePrzez kilka lat przycina
sig im tylko pedy boczne, a gdy &biny dorosm powyzej 1 m wysokéci, przycina s je tez od gory.
Sciétkowat.

DRZEWA | KRZEWY

Sadzenie drzewdtiastych form piennych w doty ogt. 0,5 m z catkowita zapraveiemiy zyzna.
4 szt.
Sadzenie krzewow iglastych, warunki j., 2@y, z bryh korzeniowg
3 szt.
Drzewa i krzewy Kciaste sadZiw okresie bezlistnym. Podigpo posadzeniSciotkowa: misy @ 1m wokot
drzew oraz krzewow.
SCIOLKOWANIE
Sciotkowanie nasadzekora drzew iglastych warsta0,05m
zywoploty 156,00mb x 0,15 m = 234,06 m
drzewa | krzewy 7szt x 0,78’nF 5,50 M
ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEGO MATERIALU RELINNEGO

Nr ozn. Gatunek llos¢ szt Uwagi

1 2 4 5

Drzewa liciaste:

klon pospolity czerwony
1 Acer platanoides 4
ROYAL RED

Krzewy iglaste

2 | Jatowiec ptoacy -Hugh | 3 ]

Zywoplot

3 Forsycja posrednia 475 zywoptot; h=1-1,2m;szer 0,5m

Forsythia intermedia.

MALA ARCHITEKTURA
LAWKI
Projektuje sie tawki bez oparcia dtugosci 180 - 200 cm, z szarego betonu osadzane w gruncie
ILOSC - SZTUK 20
PIKOCHWYTY
Zaprojektowano pitkochwyty
ILOSC - Sztuk 3
20,80 mb
2 x 26,00 mb

WIELKQG8CI CHARAKTERYSTYCZNE
powierzchnia opracowania 10 104 m

powierzchnia zabudowy istnigjej 272,00

powierzchnia utwardzeistniepcych 90,00




powierzchnia chodnikéw

265,00Mm

powierzchnia boisk 1462,00m
powierzchnia placu zabaw 575,00 m
powierzchnia istniejcej zieleni 2550,00 ™M
powierzchnia trawnikéw 4650,00°m
powierzchniaciotkowania 240,00 M




