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0.75 3.05 4.00 3.50 2.50

KM 0+076,00
ISTN. DROGA DO REMONTU ZATOKA AUTOBUSOWA DO REMONTU POSZERZANY CHODNIK

ISTN. DROGA DO REMONTU

0.
16

KM 0+326,00

1:1,5

POSZERZANY CHODNIK

0.75 3.50 3.50 0.75 1.62 0.75 0.08 2.50 0.08

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM

KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10CM

BETON ASFALTOWY WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM
WYRÓWNANIE MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

PRZEKROJE NORMALNE  1:50

TEREN ISTNIEJĄCY

DROGA I TEREN PROJEKTOWANY

ISTNIEJĄCA DROGA I CHODNIK

0.
16

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM

KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 10CM

KRAWĘŻNIK 15x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM
BETON B-15 GR. 10CM

1:1,51:1,5

BETON ASFALTOWY WARSTWA ŚCIERALNA GR. 4 CM
WYRÓWNANIE MIESZANKĄ MINERALNO-BITUMICZNĄ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

NR RYSUNKU

NR ZLECENIA

DATA OPRACOWANIA

SKALA

tech. Jerzy Kupień 
upr. nr NN- 8345/442/81
inż. Agnieszka Starczyńska
upr. nr ZAP/0136/PWOK/09

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
                 JERZY  KUPIEŃ

78-600    WAŁCZ,    os. Dolne Miasto 7/12 tel.  67  349 4044

NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

OPRACOWAŁ

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W PILE
UL. GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA 10  64-920 PIŁA

PRZEBUDOWA UL. RYDYGIERA W PILE

07.2011PRZEKROJE NORMALNE

4

1 : 50


