
  OPIS  TECHNICZNY 

do projektu budowlanego 

PRZEBUDOWA DROGI (SI GACZA) UL. LELEWELA  
WRAZ Z BUDOW  PRZY CZA ELEKTROENERGETYCZNEGO I KANALIZACYJNEGO  

- DZ. NR 165/4; 166/2; 167/5; 168/4; 171/3; 170/2; 169/1; 131/8 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

Inwestor: Zarz d Dróg i Zieleni w Pile  

Ul. Gen. W adys awa Andersa 10, 64-920 Pi a 

Obiekt: DROGA (SI GACZ) UL. LELEWELA 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa drogi 

(si gacza) ul. Lelewela wraz z budow  przy cza elektroenergetycznego i 

kanalizacyjnego w Pile. 

Opracowanie zawiera:  

- projekt bran y drogowej wraz z projektem zagospodarowania terenu, 

- informacj  BIOZ. 

1.2. Lokalizacja 

Ulica Lelewela zlokalizowana jest na osiedlu Podlasie miasta Pi y. 

Droga przebiega od ul. Lelewela na dzia kach nr 165/4; 166/2; 167/5; 168/4; 

171/3; 170/2; 169/1; 131/8 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

- zlecenie Inwestora,  

 - mapa sytuacyjno-wysoko ciowa w skali 1:500,  

 - wytyczne Inwestora i opis przedmiotu zamówienia, 

 - obowi zuj ce normy i przepisy budowlane, 

 - uzgodnienia,  

- wizja lokalna w terenie, 

- pomiary uzupe niaj ce, 

- warunki techniczne wykonania nawierzchni, 



- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich 

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r. (Dz.U. nr 43) z pó niejszymi zmianami. 

 

3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest  przebudowa drogi (si gacza) ul. Lelewela wraz z 

budow  przy cza elektroenergetycznego i kanalizacyjnego - dz. nr 165/4; 166/2; 

167/5; 168/4; 171/3; 170/2; 169/1; 131/8 

 

3.2. Stan istniej cy 

 Dzia ki nr 165/4; 166/2; 167/5; 168/4; 171/3; 170/2; 169/1 stanowi  teren 

gruntowy, natomiast dzia ka nr 131/8 znajduje si  w pasie drogi powiatowej ul. 

Lelewela i stanowi po czenie z przebudowywan  drog  (si gaczem). 

Droga (si gacz) ul. Lelewela jest drog  wewn trzn  niepubliczn  przebiegaj  od 

drogi powiatowej ul. Lelewela. Zakresem opracowania obj to ca y odcinek si gacza. 

Dzia ki o zmiennej szeroko ci pasa drogowego. Brak chodników. Oznakowanie 

poziome i pionowe nie wyst puje. 

Bezpo rednie otoczenie pasa drogowego stanow  budynki mieszkalne jednorodzinne.  

W pasie drogowym przebiega sie  energetyczna, wodoci gowa, kanalizacji 

sanitarnej, gazowa. 

 

3.3. Opinia geotechniczna  

Warunki gruntowe proste. 

Pod e gruntowe to grunty w postaci piasków gliniastych i glin piaszczystych. 

Wody gruntowej do g boko ci 2,50 m nie stwierdzono.  

Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej. 

 

3.4. Stan projektowany 

Projektuje si  drog  (si gacz) na dzia kach nr 165/4; 166/2; 167/5; 168/4; 171/3; 

170/2; 169/1; 131/8 zlokalizowanych przy ul. Lelewela.  

Nawierzchni  parkingów projektuje si  z kostki betonowej koloru szarego typu 

behaton gr. 8cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm na podbudowie z kruszywa 



amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm i warstwie odcinaj cej z 

gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15cm. 

 

Nawierzchni  zjazdów i chodników projektuje si  z kostki betonowej szarej gr. 8cm 

na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm na podbudowie z kruszywa amanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm i warstwie odcinaj cej z gruntu 

stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15cm. 

Pobocze projektuje si  z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5mm gr. 10cm na geow ókninie separacyjnej. 

Projektowane nawierzchnie b  ograniczone kraw nikiem betonowym 15*22cm na 

awie betonowej z oporem, natomiast zjazdy obrze em betonowym 8*30cm na awie 

betonowej z betonu C12/15. 

Sytuacyjnie i wysoko ciowo projektowane elementy dowi zano do istniej cych dróg i 

zagospodarowania terenu.  

Na ca ej d ugo ci si gacza kraw nik b dzie wyniesiony na wys. +4cm w celu 

odprowadzenia wody do projektowanej kanalizacji deszczowej.  

 

3.5. Dane informacyjne 

Teren obj ty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytków a tym samym nie 

podlega ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie odkryte w 

trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i 

nawarstwienia kulturowe podlegaj  ochronie prawnej. 

Obszar  nie  jest  obszarem  obj tym  ochron  na  podstawie  przepisów  o  ochronie  

przyrody. 

Obiekt jest dost pny dla osób niepe nosprawnych. 

Teren obj ty opracowaniem nie znajduje si  w granicach terenu górniczego, a tym 

samym brak jest wp ywu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

 

3.6. Oddzia ywanie inwestycji 

Projektowane obiekty nie b  oddzia ywa y szkodliwie na rodowisko naturalne. 

Inwestycja  nie  zalicza  si  do  mog cych  znacz co  oddzia ywa  na  rodowisko  i  nie  

wi e si  z wytwarzaniem odpadów szkodliwych dla rodowiska. 



Projektowane zamierzenie nie spowoduje zagro  dla higieny i zdrowia 

ytkowników i ich otoczenia. 

 

 

4. OPIS SZCZEGÓ OWY PRAC BUDOWLANYCH 

4.1. Konstrukcji nawierzchni  

Nawierzchnia drogi (si gacza) 

- kostka betonowa typu Behaton gr. 8cm (kolor szary) 

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 

20cm 

- warstwa odcinaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15cm 

 

Nawierzchnia chodnika i zjazdów 

- kostka betonowa  gr. 8cm typu cegie ka (kolor szary) 

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5cm 

- podbudowa z kruszywa amanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 

20cm 

- warstwa odcinaj ca z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5MPa gr. 15cm 

 

Nawierzchnia pobocza 

- kruszywo amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm 

- geow óknina separacyjna 

 

Kraw niki, oporniki (klasa wytrzyma ci na zginanie min. 2T): 

- projektuje si  kraw nik betonowy o wym. 15x22x100cm na awie betonowej z 

oporem (C12/15) wyniesiony na wys. + 4cm 

- obrze e betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej jako 

ograniczenie chodnika i zjazdu. 

 

4.2. Technologia robót 

Roboty ziemne wykonywa  mechanicznie, zwracaj c szczególn  uwag  na 

zag szczenie pod a co b dzie mie  wp yw na no no  nawierzchni. 



Wspó czynnik zag szczenia pod a Is= 1,00. 

Roboty ziemne wykonywa  ze szczególn  ostro no ci  , wykonuj c próbne przekopy, 

gdy  nie wyklucza si  istnienia innych urz dze  podziemnych nie zaznaczonych na 

planie. 

Nadmiar ziemi z wykopów do wywozu wg wskaza  Inwestora. 

Technologia i sposób wykonania robót zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami 

technicznymi (ST) na wykonanie poszczególnych rodzajów robót. 

 

5. ODWODNIENIE 

Wody opadowe i roztopowe zostan  odprowadzone poprzez wpusty uliczne do 

projektowanej kanalizacji deszczowej prowadz cej do kolektora g ównego w             

ul. Lelewela. 

 

6. ORGANIZACJA RUCHU 

Planuje si  wprowadzenie znaku ostrzegawczego A-7 przed skrzy owaniem z          

ul. Lelewela. 

 

7. ZAGADNIENIA BHP I ZALECENIA OGÓLNE 

Wszelkie prace nale y prowadzi  pod sta ym nadzorem osób posiadaj cych 

odpowiednie uprawnienia budowlane.  

Przy  prowadzeniu  prac  obowi zuj  wszystkie  przepisy  BHP  dotycz ce  robót  

budowlanych. Wszelkie roboty budowlane winny by  prowadzone zgodnie ze sztuk  

budowlan  i obowi zuj cymi normami. Teren budowy powinien zosta  oznakowany i 

zabezpieczony przed dost pem osób niepowo anych, u ytkowników drogi w 

szczególno ci dzieci. 

Przed przyst pieniem do prac budowlanych nale y dok adnie zapozna  si  z ca  

dokumentacj  projektow  oraz wszelkimi uzgodnieniami i dokumentami formalno- 

prawnymi. W razie w tpliwo ci prosz  zwraca  si  do autora opracowania.  

Wszelkie zmiany materia owe i techniczno–funkcjonalne wymagaj  uzyskania zgody 

projektanta w ramach nadzoru autorskiego. 

Wszystkie zastosowane materia y musz  posiada  wymagane aprobaty techniczne i 

wiadectwa dopuszczenia.  



Informacja BiOZ  w dalszej cz ci opracowania. 

 

8. BILANS TERENU W GRANICACH OPRACOWANIA  

Projektowane zagospodarowanie terenu: 

 Powierzchnia jezdni                         348,7 m2  

 Powierzchnia zjazdów i chodników        18,97m2 

       Powierzchnia pobocza                                      84,71m2 

 

 Powierzchnia ogó em              452,38m2 

 

 

 

 

         Opracowa : 

 


