
Tabela robót ziemnych 
Przebudowa ulicy Rogozińskiej w Pile 

Kilometraż Od. między Zużycie na
przekrojami miejscu       algebraiczna

W(+) N(-) W(+) N(-) m W(+) N(-) m3 W(+) N(-) W(+) N(-)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0,00 0,00 0,00
0,70 0,00 6,4 4,5 0,0 0,0 4,5 0,0

6,42 1,39 0,00 4,5 0,0
1,37 0,00 17,4 23,8 0,0 0,0 23,8 0,0

23,80 1,35 0,00 28,3 0,0
1,65 0,04 12,3 20,3 0,5 0,5 19,8 0,0

36,09 1,95 0,08 48,1 0,0
0,98 0,04 3,1 3,0 0,1 0,1 2,9 0,0

39,21 0,00 0,00 51,0 0,0
0,00 0,00 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56,21 0,00 0,00 51,0 0,0
0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

56,21 1,58 0,00 51,0 0,0
1,52 0,00 5,0 7,6 0,0 0,0 7,6 0,0

61,21 1,46 0,00 58,6 0,0
2,53 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61,21 3,60 0,00 58,6 0,0
3,60 0,00 4,3 15,5 0,0 0,0 15,5 0,0

65,52 3,60 0,00 74,1 0,0
2,58 0,01 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65,52 1,56 0,02 74,1 0,0
1,78 0,01 12,5 22,3 0,1 0,1 22,1 0,0

78,02 2,00 0,00 96,2 0,0
1,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

78,02 0,00 0,00 96,2 0,0
0,00 0,00 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96,62 0,00 0,00 96,2 0,0
1,24 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96,62 2,48 0,00 96,2 0,0
2,57 0,00 4,4 11,3 0,0 0,0 11,3 0,0

SumaNadmiar objętości
poprzecznego

Powierzchnia przekroju
średnia

Powierzchnia przekroju Objętość mas 
ziemnych
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101,00 2,66 0,00 107,5 0,0
1,33 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

101,00 0,00 0,00 107,5 0,0
0,00 0,00 4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105,55 0,00 0,00 107,5 0,0
0,96 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

105,55 1,92 0,00 107,5 0,0
1,82 0,00 3,4 6,1 0,0 0,0 6,1 0,0

108,91 1,72 0,00 113,6 0,0
Razem: 114,3 0,7 0,7 113,6 0,0


