PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych
45233225-2 Roboty budowlane w zakresie drég jednopasmowych
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Przedmiar rob6t

Przebudowa ulicy Rogozinskiej w Pile w granicach istniejgcego pasa drogowego

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa ulicy Rogozinskiej w Pile w granicach istniejacego pasa drogowego
1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 |SST01.0 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta  |ha
d.1/0121-02 1.01.21 |pod nawierzchnie placow postojowych
259.60*0.0001 ha 0.026
RAZEM 0.026
2|KNR 2-01 |SST02.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1/0206-02 + |1.01 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
KNR 2-01 czymi na odlegtos$¢ do 5 km
0214-04 po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
113.60 m3 113.600
RAZEM 113.600
3|KNR 2-01 |SST02.0 |Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu |m3
d.1/0311-02 1.01 1)
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
4/KNR 2-01 |SST02.0 |Reczne formowanie nasypdw z ziemi lezgcej na odktadzie (kat. gruntu  |m3
d.1/0314-02 3.01 I-1v)
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
5/KNR 2-01 |SST02.0 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1/0236-03 3.01
0.7 m3 0.700
RAZEM 0.700
2 Roboty rozbiérkowe
6/KNR AT-03 |SST01.0 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych |m
d.2|0101-04 + |2.04 nagt 12cm
KNR AT-03
0101-05
11 m 11.000
RAZEM 11.000
3 Krawezniki
7/KNR 2-31 |SST08.0 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3|0402-04 + |1.01 mentowo-piaskowej ( wykonanie rowka, wykonanie tawy o powierzchni
KNR 2-31 0,06m2, utozenie kraweznika)
0401-06 +
KNR 2-31
0403-05
<pod kraweznik drogowy 12*25>109.40 m 109.400
RAZEM 109.400
8|KNR 2-31 |SST08.0 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.3|0401-06 + |1.01 mentowo-piaskowej ( wykonanie rowka, wykonanie tawy o powierzchni
KNR 2-31 0,0255, utozenie kraweznika)
0403-05 +
KNR 2-31
0402-04 +
KNR 2-31
0403-05
82 m 82.000
RAZEM 82.000
4 Podbudowa
9|KNR 2-31 |SST Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|mz2
d.4/0103-04 04.01.01 |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
< stanowiska 1 do 5>87.50 m2 87.500
< stanowiska 6 do 12>128.40 m2 128.400
< stanowiska 13 do 15>24.9+18.80 m2 43.700
RAZEM 259.600
10/KNR 2-31 |SST04.0 |Podbudowa pomocnicza z gruntocementu Rm=5MPa, gr. 10cm ( beton |m2
d.4/0109-03 5.01 z betoniarni)
analogia
259.60 m?2 259.600
RAZEM 259.600
11/KNR 2-31 |SST04.0 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.4(0114-05 + |2.02 geszczeniu 20cm
KNR 2-31
0114-08
259.60 m?2 259.600
RAZEM 259.600
5 Nawierzchnia
12/KNR 2-31 |SST08.0 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.5/0511-03 2.02 cementowo-piaskowej( kostka 20*10cm)
98.60+11.80 <stanowisko nr 15 w catosci z kostki 20*10> m2 110.400
RAZEM 110.400
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13/KNR 2-31 |SST08.0 |Nawierzchnie z ptyt azurowych 60*40cm o grubosci 8 cm na podsypce |m2
d.5/0511-04 2.02 piaskowej
analogia
< stanowiska 1 do 5>(14*3*0.4*0.6)*4+15*3*0.4*0.6 m2 51.120
< stanowiska 6 do 12>2*8+8.40*4+32.4 m2 82.000
< stanowiska 13 do 14>2*8 m?2 16.000
RAZEM 149.120
6 Oznakowanie
14/KNR 2-31 |SST07.0 |Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jez- |m2
d.6|0706-01 1.01 dni farba chlorokauczukowg
< stanowiska 1 do 5>62.5%0.12+670.6*0.12 m2 2.232
< stanowiska 6 do 15>(14*5+13%0.6)*0.12 m2 9.336
< koperta na stanowisku dla niepetnosprawnych>(2*3.6+2*5+5.95+6.2)* |m2 3.522
0.12
RAZEM 15.090
15/KNR 2-31 |SST07.0 |Reczne malowanie powierzchni na parkingu (stanowisko dla niepetnos- |m2
d.6/0706-05 1.01 prawnych) farbg akrylowa , rozpuszczalnikowg do znakowania jezdni ,
analogia kolor niebieski
<parking dla niepetnosprawnych>18.72 m2 18.720
RAZEM 18.720
16/KNR 2-31 |SST07.0 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokau- |m2
d.6/0706-07 1.01 czukowg
< znak P-24>0.76 m2 0.760
RAZEM 0.760
17/KNR 2-31 |SSTO07.0 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6|0702-02 2.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-31 |SSTO07.0 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- kazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.6/0703-02 2.01 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
< znak D-18>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19/KNR 2-31 |SSTO07.0 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.6|0703-01 2.01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
<tabliczka T-29 i T-30>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 Roboty uzupetniajace
20|KNR 2-01 |SST02.0 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll m?2
d.7/0505-01 + |0.00 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
KNR 2-01
0510-03
(192.40-39.20-26.40-16.40)*1.50 m?2 165.600
RAZEM 165.600
8 Obstuga geodezyjna
21|Kalkulacja Inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.8|wtasna
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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