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OPIS  TECHNICZNY 
Oświetlenie przejścia  dla pieszych 

Piła ul. Śniadeckich – działki nr  112 , 159/2  
                                                                             

1.0.Podstawa  opracowania. 

♦ zlecenie  inwestora 
♦ mapa  sytuacyjno-wysokościowa 
♦ wizja  terenu 
♦ uzgodnienie   i wytyczne  przeprowadzone z inwestorem – ZDiZ w Pile 
♦ karty  katalogowe  systemu S- Active  firmy STOYE – Poznań 
♦ karty  katalogowe  systemu Zebra   firmy  EUROASFALT - Olsztyn 
♦ obowiązujące  przepisy  i  normy 
 

System S- Active  firmy STOYE - Poznań 

Sterownik S-Active 
Układ ten steruje doświetleniem przejścia oraz wszystkimi elementami aktywnymi.                    
Ma za zadanie synchronizować działanie całego systemu. Sterownik posiada możliwość 
zdalnej regulacji i konfiguracji parametrów przejścia. Opcjonalnie, może być również 
wyposażony w zasilacz awaryjny pozwalający na nieprzerwane działanie urządzeń przez 24h.   

Detektor termiczny 
Kierunkowy detektor termiczny umożliwia wykrycie pieszego lub rowerzysty w każdych 
warunkach. Wykorzystuje technologię termowizyjną, dlatego może działać w całkowitych 
ciemnościach i nie wymaga dodatkowego doświetlenia. Nie powoduje „sztucznych 
wzbudzeń” przejścia przy drganiach, złych warunkach atmosferycznych, czy wykryciu 
małych zwierząt. Maksymalne pole detekcji to 12mx6m. Posiada możliwość podglądu                       
i nagrywania zdarzeń  na przejściu w jakości HD. 

Oprawa doświetlająca 
Oprawa w technologii LED ma na celu optymalne doświetlenie przejść dla pieszych. Lampa 
posiada specjalnie zaprojektowaną wertykalną optykę, która doskonale uwidacznia osoby 
znajdujące się na pasach i w strefie oczekiwania, a jednocześnie nie powoduje efektu 
„olśnienia” kierowcy. Standardowo, w porze nocnej doświetla przejście 20%-ową mocą               
i rozświetla się do 100% w momencie zbliżania się przechodnia do przejścia. 

Marker drogowy 
Aktywny-punktowy element odblaskowy (APEO) montowany jest w nawierzchni jezdni              
i pulsuje żółtym kolorem ostrzegawczym w momencie wykrycia pieszego. LED-owy 
strumień światła skierowany jest w stronę nadjeżdżającego pojazdu oraz w górę, co czyni 
przejście bardziej widocznym. Marker posiada również funkcję doświetlenia pasów na 
przejściu, regulację natężenia oświetlenia oraz częstotliwości pulsowania. 

Aktywna listwa S-Line 
LED-owa listwa ostrzegawcza montowana jest w chodniku przy krawędzi jezdni. Pulsuje 
kolorem żółtym w momencie detekcji pieszego. Informuje przechodnia o zbliżaniu się do 
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przejścia oraz zwraca uwagę na konieczność zachowania większej ostrożności. Listwa ma 
możliwość zmiany częstotliwości pulsowania oraz posiada funkcję dimm - ściemnienie w 
porze nocnej.  

Znak D-6 z pulsarem 
Znak D-6 drugiej generacji z LED-owym pulsarem umiejscowiony jest nad znakiem 
drogowym. Światło ostrzegawcze emitowane przez pulsar, aktywuje się w momencie 
wykrycia pieszego, informując o tym nadjeżdżającego kierowcę. Pulsar posiada możliwość 
regulacji natężenia oświetlenia po zmroku. 

  Pasy biało-czerwone 
 Pasy w kolorystyce biało-czerwonej wykonane są technologią chemoutwardzalną. 
Kolorystyka  pasów sprawia, że przejście jest bardziej widoczne dla kierowcy. 

   

 

 

System S-Line  firmy STOYE - Poznań 

Dla przechodniów na przejściach dla pieszych oraz w znacznym stopniu pomóc osobom 
niedowidzącym i użytkownikom smartphone-ów. 
Układ składa się z led-owych pasków świetlnych montowanych w chodniku oraz modułu 
sterującego, kompatybilnego z każdą sygnalizacją świetlną. Kolor wyświetlany na paskach 
led-owych odpowiada barwie światła na sygnalizatorze dla pieszych. Zestaw wyposażony 
jest w dimm, czyli funkcję ściemniania w nocy. System jest całkowicie bezpieczny dla 
użytkowników dróg, posiada dualny mechanizm zabezpieczeń, a poprzez swoją 
modułowość można go zastosować na każdym skrzyżowaniu. Posiada pełną zgodność z 
dyrektywami CE oraz wysoki poziom  ochrony IP67. Uzyskał akredytację Polskiego 
Związku Osób Niewidomych i Niedowidzących. 
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Powyżej  przykład zastosowania oświetlenia S – Active.Oświetlenie  przejść dla pieszych         
S – Active  w  wersji podstawowej  zasilane  jest  z sieci operatora ( energetyki ) . Producent  
firma STOYE  zgłosiła gotowość  wykonania zasilania hybrydowego . Ustalić należy z 
inwestorem , czy to rozwiązanie oparte jest na  detektorze, czy załącza się w oparciu o zegar 
astronomiczny i  po zachodzie słońca .Można podłączyć aktywne urządzenia (markery 
drogowe, listwy LED i pulsary - po wcześniejszym przeliczeniu mocy) pod takie doświetlenie 
i w takim przypadku będą one cały czas pulsować po zmroku. Takie rozwiązanie (bez 
detektorów) pozwoli nam obniżyć koszty. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest fakt, że 
aktywne urządzenia "migają" w trybie ciągłym, co spowoduje przyzwyczajenie kierowców i 
zmniejszenie ich czujności podczas zbliżania się do przejścia . 
Aktywne oświetlenie przejścia S-Active materiały :                                                                                                                                                        
- oprawa doświetlająca                        2 szt. 
- słup drogowy                                      2 szt. 
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- marker drogowy - kocie oczko           8 szt. 
- turbina wiatrowa 400 W                     2 szt.  
- zestaw fotowoltaiczny                        2 kpl. 
- znakD-6 z pulsarem                            2 kpl. 
- detektor pieszych                                2 szt. 

Oświetlenie  przejścia  dla  pieszych   zostanie  wykonane  oprawami  z  ledowym  źródłem 
światła  zasilanych  panelami fotowoltaicznymi  przy  standartowym   wykonaniu . W  wersji  
standard  przewiduje się  latarnię  oświetleniową solarną o  całkowitej  wysokości h = 6,9 m . 
Wysokość  słupa h = 5,0 m. W  wersji  hybrid 1i 2  przewiduje się  latarnię  oświetleniową 
solarną o  całkowitej  wysokości h = 8,2 m . Wysokość  słupa h = 5,5 m . Sugeruje się  
zastosowanie opraw  typu  Luma  firmy  Philips. 

Aktywne przejście dla pieszych – ZEBRA 

ZEBRA to inteligentny system bezpiecznego przejścia dla pieszych informujący kierowcę 
o osobie poruszającej się na przejściu dla pieszych a także zbliżającej się do strefy przejścia. 
ZEBRA posiada zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, punktowe elementy 
odblaskowe (S-4 Kabel), lampy wczesnego ostrzegania umieszczone nad znakiem 
drogowym D-6. W Wariancie PREMIUM na pasach ruchu przed liniami P-10 
wyznaczającymi przejście dla pieszych aplikowana jest nawierzchnia antypoślizgowa 
skracająca drogę hamowania pojazdów o ok 30% i ograniczająca możliwość wpadnięcia 
w poślizg pojazdu, który wykonałby manewr hamowania w momencie gdy pieszy 
niespodziewanie wtargnąłby na pasy. 
Aktywne przejście dla pieszych ZEBRA występują w 3 wariantach: ZEBRA STANDARD, 
ZEBRA STANDARD PLUS oraz ZEBRA PREMIUM.  
Każdy z wariantów posiada inteligentny system identyfikacji pieszego, który aktywuje do 
świecenia elementy bezpiecznego przejścia tj. aktywne najezdniowe punktowe elementy 
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze LED tylko wówczas, gdy pieszy podchodzi do 
strefy przejścia. Sygnał ostrzegawczy jest tak długo emitowany dopóki pieszy znajduje się 
na przejściu. Dzięki temu kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu 
ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez 
względu na ruch pieszego. 

APP Zebra - Standard  firmy  Euroasfalt 
APP Zebra w wariancie Standard to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający: 

• Aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne  
• Czujniki ruchu 
• Szafę sterowniczą 
• Lampy ostrzegawcze do znaków D-6 
• Szafa sterownicza 
• Okablowanie 
• Zasilanie – stałe  źródło prądu  lub panel  słoneczny ( fotowoltaiczny ) 

 
 

http://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-standard-bezpieczne-przejscia-dla-pieszych/
http://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-standard-plus-bezpieczne-przejscie-dla-pieszych/
http://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-standard-plus-bezpieczne-przejscie-dla-pieszych/
http://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-premium-bezpieczene-przejscie-dla-pieszych/
https://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-standard-aktywne-przejscia-dla-pieszych/
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  Korzyści  stosowania  aktywnego przejścia  dla  pieszych - Zebra: 

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszego na przejściu dla pieszych. Zsynchronizowany system 
pulsujących świateł poziomych (aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne) 
oraz pionowych (lampy ostrzegawcze nad znakiem 06) aktywowany automatycznie z 
chwilą detekcji ruchu pieszego przekazuje kierowcom świetlny sygnał ostrzegawczy o 
obecności pieszych w strefie przejścia. Zwiększenie skuteczności oznakowania przejścia 
dla pieszych. Dzięki zsynchronizowanym pulsującym światłom ostrzegawczym poprawiona 
zostaje widoczność przejścia dla pieszych wyznaczonego oznakowaniem poziomym i 
pionowym o każdej porze dnia  i nocy oraz w trudnych warunkach atmosferycznych. 
Odblaskowe pasy zebry w czasie deszczu są mało widoczne, dlatego poziome światła 
pulsujące przywracają widoczność tego oznakowania, a światła pionowe nad znakiem 0 
zwiększają zasięg informacyjny tego znaku. Poprawa widoczności przejścia dla pieszych z 
dużej odległości. System pulsujących świateł informuję kierowcę już z odległości 200 m o 
aktywności pieszego na przejściu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku złej 
widoczności ,np. podczas opadów deszczu lub śniegu, czy zwiększonego  ruchu 
pojazdów zasłaniających przejście itp. Im wcześniej kierowca odbierze informacje o ruchu 
pieszych tym łatwiej dostosuje prędkości pojazdu  i wykona odpowiednio wcześniej 
manewr hamowania  zapewniając pieszemu bezpieczne prze jście APP  Zebra w wariancie 
Standard to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający: 

• Aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne  
• Czujniki ruchu 
• Szafę sterowniczą 
• Lampy ostrzegawcze do znaków D-6 
• Szafa sterownicza 
• Okablowanie 
• Zasilanie – stałe  źródło prądu  lub panel  słoneczny ( fotowoltaiczny ) 
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APP Zebra - Standard Plus  firmy  Euroasfalt 
APP Zebra w wariancie Plus to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający: 

• Aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne  
• Czujniki ruchu 
• Szafę sterowniczą 
• Lampy ostrzegawcze do znaków D-6 
• Szafa sterownicza 
• Okablowanie 
• Zasilanie – stałe  źródło prądu  lub panel  słoneczny ( fotowoltaiczny ) 
• Pasy  biało-czerwone 

 

 

APP Zebra - Premium firmy  Euroasfalt 
APP Zebra w wariancie Premium to system aktywnego przejścia dla pieszych zawierający: 

• Aktywne punktowe elementy odblaskowe pługoodporne  
• Czujniki ruchu 
• Szafę sterowniczą 
• Lampy ostrzegawcze do znaków D-6 
• Szafa sterownicza 
• Okablowanie 
• Zasilanie – stałe  źródło prądu  lub panel  słoneczny ( fotowoltaiczny ) 

https://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-standard-aktywne-przejscia-dla-pieszych/
https://euroasfalt.pl/pl/products/zebra-standard-aktywne-przejscia-dla-pieszych/
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• Pasy  biało-czerwone 
• System  antypoślizgowy 
• Punkowe  elementy  odblaskowe 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycja zastosowania aktywnego  oświetlenia na  skrzyżowaniu  ul. Śniadeckich                         
z ul. Łączną  S-Active  lub APP Zebra  
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Powyżej  proponowana lokalizacja  aktywnego  oświetlenia  przejścia  dla  pieszych 
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Propozycja zastosowania APP Zebra Standard Plus  ul. Śniadeckich skrzyżowanie  z ul. Łączną 

1.1. W skład systemu wchodzą następujące elementy: 
● Aktywne punktowe elementy najezdniowe LED dwustronne w osłonie żeliwnej Śnieżka              
S-4 Kabel w ilości 12 szt., instalowane przed i za liniami P10 patrząc na przejście od strony 
kierowcy. Od strony najazdu przed linią P10 element emituje pulsujące światło żółte 
(ostrzegawcze) natomiast od strony  przejścia światło białe ciągłe, które dodatkowo oświetla 
przejście dla pieszego 
● Czujniki ruchu wraz z uchwytami do regulacji zasięgu aktywacji systemu w obrębie 
przejścia 
● Czujnik ruchu podtrzymujący pracę systemu 
● Uchwyty do montażu czujek 
● Szafa sterownicza ze stojakiem umieszczona do 20 m.b. od źródła zasilania 230V 
● Akumulator 
● Lampy ostrzegawcze 12V fi 200 mm – 2 szt. 
● Znaki D6 + T-27 - 2 szt. 
● Oznakowanie poziome w formie biało-czerwonych pasów wykonanych w technologii 
grubowarstwowej 
chemoutwardzalnej masy 
● Wykonanie przyłącza napowietrznego lub przyłącza do zasilania solarnego w zależności od   
    wybrania  oferty 
 
1.2. W skład usługi montażu APP Zebra Standard oraz Standard Plus wchodzą 
następujące prace: 
● Montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych 
● Montaż lamp nad znak D-6 
● Montaż oraz kalibracja czujników ruchu 
● Położenie okablowania oraz podłączenie kabli do aktywnych PEO, lamp oraz szafy 
sterowniczej 
● Zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej 
● Prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika 
● Przejazd pojazdu ciężarowego z brygadą monterską 
● Oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania usługi montażu 
● Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (Białe linie P10. Lub białe 
linie P10 na  czerwonym tle). 
● Zasilanie – przystosowanie do zasilania hybrydowego 
 
1.3. W skład usługi montażu APP Zebra Standard oraz Standard Plus wchodzą 
następujące prace: 
● Montaż aktywnych punktowych elementów odblaskowych 
● Montaż lamp nad znak D-6 
● Montaż oraz kalibracja czujników ruchu 
● Położenie okablowania oraz podłączenie kabli do aktywnych PEO, lamp oraz szafy 
sterowniczej 
● Zamontowanie oraz konfiguracja szafy sterowniczej 
● Prace brukarskie polegające na zdemontowaniu oraz ułożeniu chodnika oraz krawężnika 
● Przejazd pojazdu ciężarowego z brygadą monterską 
● Oznakowanie zabezpieczające miejsce wykonania usługi montażu 
● Wykonanie oznakowania grubowarstwowego strukturalnego (białe linie P10, lub białe linie  
    P10 na  czerwonym tle). 
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Schemat  zasilania APP Zebra Standard  z paneli  fotowoltaicznych  2 x 270 Wp 
 

 
 
 
5.0.Uwagi  końcowe . 

 

Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi przepisami  oraz  aktualnym  stanem  wiedzy  
technicznej. Stosowane  urządzenia  powinny  posiadać  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania.  

Lokalizację  latarni  wraz  z  markerami zainwentaryzować  geodezyjnie. 

 

 

                                                                                                              Opracowała : 

 

                                                                                                            mgr inż. Magdalena  Birula 
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