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2,50 3,20 6,00
chodnik zatoka postojowa jezdnia

warstwa ścieralna z kostki betonowej dwuteowej grub. 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm 
podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grub. 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=5,0 MPa grub. 16cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8 grub. 4 cm
warstwa wyrównawcza grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W

warstwa istniejąca po frezowaniuwarstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285 
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droga manewrowa

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285 
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6,00
jezdnia

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego SMA 0/12,8 grub. 4 cm
warstwa wyrównawcza grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC16W

warstwa istniejąca po frezowaniu
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chodnik

warstwa ścieralna z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm 
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podbudowa zasadnicza grub. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm zg. z PN-En 13285 
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2,00
chodnik

Przekrój przy zatoce postojowej
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