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SIATKA OGRODZENIOWA
POWLEKANA
O OCZKACH 4,5X4,5 cm GR.5mm

FUNDAMENT POŚREDNI
40x40x110 cm
BETONC16/20

FUNDAMENT NAROŻNY
50x50x110 cm
BETONC16/20

OGRODZENIE WYS. 4,0 m
UWAGA
1  słup stalowy z profilu zamkniętego 80 x 80 mm
 2 linka stalowa 5mm nierdzewna, zapięta po obu stronach zaciskami
 3 linka stalowa 4mm nierdzewna w otulinie PCV, mocowana na śruby z okiem
 po obwodzie ogrodzenia śruby rzymskie do naciągania liny
 4 stężenie, poziome łączenie słupów dwóch pierwszych skrajnych,
 profil stalowy 40x20 mm przymocowany do słupów na obejmy
 5 siatka polipropylenowa  odporna na UV.  4,5 x 4,5 cm /  5mm grubości..
 6 zaślepka plastikowa 80 x 80 cm - wciskana
CAŁOŚĆ SYSTEMU OGRODZENIA WG WYBRANEGO PRODUCENTA
O PODOBNYCH PARAMENTRACH TECHNICZNYCH
 - PRZEKRÓJ ZGODNIE
  Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WYBRANEGO SYSTEMU
  OGRODZENIA
RYGLE, USZTYWNIENIA, OSPRZĘT - ZGODNIE Z WYTYCZNYMI
  PRODUCENTA
FUNDAMENT BETONOWY - SKORYGOWAĆ DO PRZYJĘTEGO
  SYSTEMU OGRODZENIA
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